
SOLUCIONES LÍDERES EN LA 
INDUSTRIA PARA EVITAR EL TIEMPO DE 
INACTIVIDAD Y GARANTIZAR EL ACCESO 
A LA RED.
Mantenga los datos en movimiento entre sus circuitos de cobre o fibra.

Sistemas de con-
mutación profesionales 
para respaldo y redun-
dancia de red



MORE INFORMATION BLACKBOX.COM

CONMUTACIÓN SEGURA Y CONFIABLE PARA APLICACIONES DE MISIÓN 

CRÍTICA:

• REDES CORPORATIVAS

• INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL

• ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

• SALUD Y BIOTECNOLOGÍA

• SISTEMAS DE AVIACIÓN Y TRÁNSITO

• INGENIERÍA INDUSTRIAL

• SISTEMAS MILITARES

• REDES BURSÁTILES

Sistema de conmutación Pro Plus (4U) Sistema de conmutación Pro (2U) Sistema de conmutación Pro NBS (1U)
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SISTEMA DE CONMUTACIÓN PRO PLUS (4U)
Conmutación inteligente y segura para control de acceso, recuperación ante desastres y respaldo de red.

•  Ofrece conmutación segura a través de relés de enganche o   
 mecanismos de conmutación de microespejo.

•  El chasis admite hasta 16 módulos de interruptores. Mezcle y combine  
 módulos de conmutación de datos, voz, video y alimentación en un solo  
 chasis.

• Conecte en cascada varios chasis de 18 ranuras para admitir hasta  
  4080 puertos.
• Tarjetas controladoras para conmutación local o remota.
•  Realiza la conmutación de Capa 1. Opera independientemente de las  
 tasas de datos, protocolos, formatos o niveles de señal.

• GARANTÍA FF: 1 año

El Pro Switching System Plus es un sistema de conmutación agrupado inteligente que consta 
de un chasis y tarjetas de interfaz individuales. Su diseño avanzado brinda una flexibilidad y un 
rendimiento increíbles. Cambie una tarjeta individualmente o cambie todo el rack a través de 
una tarjeta controladora. Incluso puede conectar varios chasis en cadena para controlar hasta 
4080 puertos individuales. El chasis incluye un backplane para conectar las tarjetas. Simplemente 
pida las tarjetas que necesita, así como una fuente de alimentación (o para redundancia, pida 
dos). Cambia de forma segura. Para una operación a prueba de fallas, el sistema utiliza tecnología 
patentada de conmutación de relé de bloqueo o microespejos. Eso significa que los datos pueden 
continuar pasando incluso si se ha cortado la energía. Cada chasis también tiene un interruptor 
con llave para que pueda habilitar/deshabilitar el cambio manual desde los interruptores de 
palanca del panel frontal La tarjeta controladora. Se requiere uno para cada chasis de 18 ranuras 
y ocupa dos ranuras para tarjetas. La tarjeta controladora le permite conmutar individualmente 
cualquier puerto desde el panel frontal o conmutar en grupo todo el sistema. Para obtener más 
capacidades, elija modelos con un controlador serie RS-232 o elija un controlador Ethernet basado 
en SNMP, que también incluye el software GUI Switchcenter. Estas tarjetas inteligentes le permiten 
cambiar desde cualquier parte del mundo a través de una conexión RS-232 o IP. Escoge una carta, 
cualquiera. Las tarjetas de conmutación están disponibles para conexiones RS-232, video, fibra 
y CAT5e/CAT6. Utilice el sistema para admitir tecnologías nuevas y heredadas. Agregue tarjetas 
para redes CAT610-GbE rápidas mientras mantiene puertos para conexiones de video RS-232 y 
75 ohm más antiguas. Controle el poder, también. Para alimentar una red de respaldo, elija los 
módulos de interruptores de alimentación de 1 entrada/2 salidas. O bien, para configurar una 
fuente de alimentación de respaldo redundante, elija los modelos de 2 entradas/1 salida. Ambos 
están disponibles con funciones avanzadas de informes de red.

Recuperación ante desastres de la red/continuación de las operaciones
Estaciones 
de trabajo

Conmutador de red

Sistema de conmutación 
Pro Plus,

Posición A

Sistema de conmutación 
Pro Plus, Posición B

Sistema de conmutación 
Pro Plus (SM960A)

Red Primaria
Conexiones de interruptores

Interruptor de respaldo
Conexiones
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Interruptores - S  M962A–SM964A: (1) interruptor de palanca momentáneo; (2) interruptores DIP de 8 posiciones, (1) 
interruptor de botón momentáneo

Aprobación CE - Sí
RoHS - Sí
Conectores —  SM962A–SM964A: (1) RJ-45, (2) RJ-11, (2) entrada de alimentación de CC de dos posiciones, (2) bloque 

de terminales de contacto de alarma de dos posiciones; SM968A–SM971A: (1) IEC 320 M, (2) IEC 320 
F; SM973A: (1) IEC 320 F, (2) IEC 320 M; SM965A: (3) DB25 F; SM966A: (3) DB9 F; SM967A: (3) DB15 F; 
SM976A: (3) conectores F; SM977A-ST: (3) dúplex ST®; SM977A-SC: (3) SC dúplex; SM978A–SM979A: (3) 
RJ-45; SM980A: (6) RJ-45

Indicadores —  SM962A–SM964A: (3) LED: (2) alimentación, (1) estado, (2) contactos de relé de alarma; Tarjetas de 
conmutación A/B: (2) LED (A y B)

Tamaño — SM960A: 7” alto (4U) x 19” ancho x 6,5” profundidad (17,8 x 48,3 x 16,5 cm)

NOTA: Para tarjetas de 240 VCA, consulte blackbox.com.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo Código Precio de lista

Sistema de conmutación profesional, 2U

Chasis de 18 ranuras, 4U SM260A $412.95

Fuente de alimentación, 120–240 VCA, externa SM961A-PS $77.95

Tarjetas controladoras SNMP, RS-232, conmutación 
manual

SM261A-TARJETA $619.95

RS-232, conmutación manual SM963A
$386.95

Conmutación manual SM964A $308.95

Tarjetas de interruptor A/B de alimentación de CA, 120 
VCA 

Solo lógica, 1 entrada/2 salidas

SM968A $269.95

Procesador, con informes en red

1 entrada/2 salidas SM969A $289.95

2 entradas/1 salida SM973A $289.95
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Para obtener ayuda para configurar su conmutador, comuníquese con el soporte técnico al 724-746-5500.

Artículo Código Precio de lista

Pro Switching System Plus (continuación)

Tarjetas de cambio A/B

DB25 SM965A $185.95

DB9 SM966A $185.95

DB15 SM967A $185.95

Conector F de vídeo, 75 ohmios SM976A $179.95

Fibra Óptica, ST, Enganche SM977A-ST $715.95

Fibra Óptica, SC, Latching SM977A-SC $694.95

RJ-45 CAT5 SM978A $185.95

RJ-45 CAT6 10-GbE SM979A $231.95

RJ-45 CAT6 10-GbE, puerto doble SM980A $448.95

Panel trasero en blanco SM981 $10.95
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SISTEMA DE CONMUTACIÓN PROFESIONAL (2U)
Obtenga capacidades de conmutación en grupo de alto rendimiento en un chasis 
ultracompacto de 2U.

• Ahorre espacio en su rack con este chasis 2U.
•  Mezcle y combine módulos de conmutación RS-232, RS-530, 
video, fibra, CAT5e y CAT6 A/B intercambiables en caliente en un 
solo chasis.

•  Chasis con capacidad para 18 módulos. Conecte en cascada 
múltiples chasis y racks para puertos de conmutación 
adicionales.

• Ofrece conmutación segura a través de relés de enganche.
• Elija una tarjeta de alimentación única o tarjetas de alimentación 
con doble redundancia.
•  Realiza la conmutación de Capa 1. Opera independientemente 
de las tasas de datos, protocolos, formatos o niveles de señal.

• Conmutación de control en forma local o remota.
• GARANTÍA FF: 1 año

Este sistema inteligente de conmutación agrupada consta de un chasis ultracompacto de 2U 
y 18 ranuras y tarjetas de fuente de alimentación, controlador y conmutación A/B. Las tarjetas 
controladoras ocupan solo una ranura y las tarjetas de alimentación ocupan una o dos ranuras 
para la redundancia, lo que le deja entre 13 y 16 ranuras para las tarjetas de conmutación A/B. 
Todos ocupan una ranura, excepto las tarjetas DB25, que requieren tres ranuras. Cambie una 
tarjeta individualmente o cambie todo el chasis a través de una tarjeta controladora. Necesitará 
una tarjeta controladora por chasis de bastidor. Si conecta varios chasis en cadena, la tarjeta del 
primer chasis controla todo el sistema. Cada chasis también tiene un interruptor con llave para 
que pueda habilitar/deshabilitar el cambio manual desde los interruptores de palanca del panel 
frontal.
Opciones de controlador y tarjeta de conmutación.
Puede elegir una tarjeta controladora solo RS-232, que permite la conmutación en grupo a través 
del interruptor de palanca manual o con comandos en serie, o una tarjeta controladora RS-232/
Ethernet (SNMP), para cambiar el chasis desde cualquier lugar a través de un puerto RS-232 o 
conexión IP. Para ampliar el control RS-232/IP a un segundo chasis conectado en cadena, solicite 
la tarjeta de expansión SNMP. Las tarjetas de conmutación A/B están disponibles para conexiones 
RS-232, video, fibra y CAT5e/CAT6. Utilice el sistema para aplicaciones nuevas y heredadas. Puede 
agregar tarjetas para redes CAT6 10-GbE más nuevas mientras mantiene las conexiones para RS-
232 y conexiones de video de 75 ohm más antiguas.
Conmutación segura y alternativa.
Para un funcionamiento a prueba de fallas, todas las tarjetas de conmutación (excepto las que se 
indican) utilizan tecnología patentada de conmutación de relés de microespejo o enganche, por lo 
que los datos pueden continuar pasando incluso si se ha cortado la alimentación. Las tarjetas de 
fibra sin enclavamiento recurren a una conexión del puerto C (chasis) al puerto A cuando falla la 
alimentación. Cuando se restablece la energía, la tarjeta del interruptor sin enclavamiento vuelve a 
conectar el puerto C al puerto seleccionado originalmente. Estos tipos de tarjetas proporcionan una 
conexión alternativa o de conmutación por error durante los cortes de energía. Para alimentar su 
chasis, solicite una o dos fuentes de alimentación externas y la tarjeta adaptadora de alimentación. 
Para energía de respaldo, agregue una tarjeta de fuente de alimentación redundante.

SM260A: vista frontal

SM260A: vista trasera
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Interruptores —  Tarjetas controladoras: (1) interruptor de palanca momentáneo, (1) interruptor DIP de 8 posiciones, (1) 
interruptor de botón momentáneo, (1) interruptor de bloqueo de llave

Aprobación CE - Sí
RoHS - Sí
Conectores —  SM261A-CARD: (2) cabezales de alimentación de CC de dos posiciones, (2) bloque de terminales 

de contacto de alarma de dos posiciones; SM261A-VAC: (1) entrada IEC, (1) bloque de terminales de 
contacto de alarma de tres posiciones SM261A-VDC: (1) alimentación de CC de tres posiciones, (1) 
bloque de terminales de contacto de alarma de tres posiciones; SM262A–SM264A: (1) RJ-45, (2) RJ-
11; SM265A–SM266A: (3) DB25 F; SM268A–SM269A: (3) RJ-45; SM277A–SM278A: (3) dúplex ST o SC; 
SM267A, SM276A: (3) conectores F

Indicadores —  SM261A-CARD: (2) LED: alimentación; SM261A-VAC, 261A-VDC: (1) LED: Alimentación; SM262A–
SM264A: (2) LED: (1) alimentación, (1) estado; Tarjetas de conmutación A/B: (2) LED (A y B)

Tamaño — SM260A (incluyendo manijas y conectores): 3,5” Alt. (2U) x 19” An. x 12,5” Prof. (8,9 x 48,3 x 31,8 cm)
Peso — SM260A: Vacío: 2,5 lb (1,1 kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo Código Precio de lista

Sistema de conmutación profesional, 2U

Chasis de 18 tarjetas SM260A $411.95

Fuente de alimentación, 120–240 VCA, externa SM961A-PS $77.95

Tarjeta de fuente de alimentación, adaptador externo 
de CA

SM261A-TARJETA $205.95

Tarjetas de fuente de alimentación redundante
(NOTA: Cada tarjeta requiere dos ranuras de chasis).

Entrada de 100–240 VCA SM261A-VAC $386.95

Entrada de -48 VCC SM261A-VDC $374.95

Tarjetas controladoras RS-232/Ethernet (SNMP) SM262A $772.95

Solo RS-232 SM263A $386.95

Expansión SNMP SM264A $494.95

Tarjetas de cambio A/B

DB25/RS-232 SM265A $437.95

DB25/RS-530 SM266A $424.95

RJ-45 CAT5 SM268A $205.95

RJ-45 CAT6 SM269A $283.95

Para obtener ayuda para configurar su conmutador, comuníquese con 
el soporte técnico al 724-746-5500.
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Para obtener ayuda para configurar su conmutador, comuníquese con el soporte técnico al 724-746-5500.

Artículo Código Precio de lista

Tarjetas de cambio A/B (continuación)
Fibra Óptica Multimodo

ST®, enganche SM277A-MM-ST-LCH $798.95

SC, enganche SM277A-MM-SC-LCH $774.95

ST, sin enclavamiento SM277A-ST $774.95

SC, sin enclavamiento SM277A-SC $774.95

Fibra Óptica Monomodo

ST, enganche SM278A-SS-ST-LCH $1894.95

SC, enganche SM278A-SS-SC-LCH $1894.95

ST, sin enclavamiento SM278A-ST $1894.95

SC, sin enclavamiento SM278A-SC $1894.95

Conector F de vídeo

enganche SM276A-LCH $199.95

Sin enclavamiento SM267A $199.95

Panel ciego, delantero/trasero SM279A-BLNK $10.95
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•  Úselo para cerrar el acceso a su red privada según la hora del día, la detección de virus o las alertas de piratas   
 informáticos.

• Para conmutación A/B entre redes de cobre 10/100/1000.
•  Engancha la posición A/B para mantener las señales en  
 movimiento incluso si se pierde la energía.

• Permite el control de circuitos individuales o simultáneos (agrupados).
• Cuenta con relés de telecomunicaciones internas altamente confiables.
•  Todos los interruptores incluyen una llave removible para  
 asegurar la función de cambio de grupo.

• Transparente a velocidades de datos, protocolos, formatos  
  y niveles de señal.
• Chasis compacto montable en rack de 1U de alto.
• Incluye entradas de alimentación duales para redundancia.
• Conexión en cadena de varias unidades para puertos adicionales.
• 1 año de garantía

NBS016MA: arriba: vista trasera; 
abajo: vista frontal.

Sistema de conmutación Pro NBS (1U), RJ-45 A/B, gestionable en red
(NBS008MA)

SISTEMA DE CONMUTACIÓN PROFESIONAL NBS (1U), RJ-45 A/B
Agregue control de acceso, respaldo de red y conmutación por error a sus redes de datos.

Utilice este sistema de conmutación de capa 1 para agregar copia de seguridad de red y conmutación por error a sus redes 
de datos. Es ideal para aplicaciones de misión crítica, incluidos sistemas militares y de información clasificada, redes de 
transmisión y bolsas de valores. Con el Pro Switching System NBS (1U), RJ-45 A/B, es muy sencillo cambiar a todos los 
usuarios de una red principal a una red de respaldo en el propio chasis usando un interruptor de palanca momentáneo en 
el frente o a través de un RS- 232 estación de trabajo. Pero también puede solicitar modelos gestionables en red (MA), que 
además del interruptor de palanca manual y el control RS-232, admiten el control desde una estación de trabajo remota 
a través de su puerto Ethernet 10BASE-T. A través de esta conexión TCP/IP, puede cambiar y monitorear los circuitos del 
sistema usando Telnet, SNMP o un enlace de navegador web. Los modelos gestionables en red también cuentan con 
derivación automática y recuperación automática. Si las rutas de red "normales" entre el chasis y el dispositivo que se está 
monitoreando fallan por algún motivo, el chasis cambiará automáticamente del estado de conexión normal al estado de 
conexión de derivación o conmutación por error. En cada Pro Switching System NBS (1U), versión RJ-45 A/B, cada circuito de 
conmutación tiene un puerto común (C) que está enganchado a su puerto A o B asociado, lo que significa que pasa señales 
incluso si el chasis no tiene CA poder. Debido a que sus relés están físicamente enganchados en posición, una vez que se 
establece una posición, permanece establecida. El circuito del interruptor es tan fiable como los cables CATx conectados a él. 
Un interruptor con llave asegura el cambio de grupo. Con el interruptor de bloqueo de llave habilitado, todos los puertos del 
sistema se pueden cambiar simultáneamente presionando el interruptor de palanca momentáneo en la parte delantera del 
chasis. una estación de trabajo No solo tiene rutas de red confiables, sino que también puede automatizar el cambio para 
controlar configuraciones individuales. ¿Necesita agregar puertos más adelante? Simplemente conecte en cadena varios 
chasis Pro SwitchingSystem NBS (1U), RJ-45 A/B y contrólelos como un solo sistema. Puede controlar hasta 4080 puertos o 
255 chasis como parte de un solo sistema.

Versiones para conmutar cuatro cables RJ-45 o todos los cables RJ-45.
Cuatro modelos Pro Switching System NBS (1U), RJ-45 A/B conmutan cuatro cables (pines 1/2 y 3/6) en sus puertos RJ-
45. Están diseñados para usarse en Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, conmutación de circuitos T1 y aplicaciones similares 
donde no se usan más de dos pares de cables. Pero también ofrecemos dos versiones que cambian los ocho cables de los 
conectores RJ-45. Son para usar en redes Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASETX, para conmutar circuitos RS-232 que 
usan cables de protocolo de enlace de datos y hardware, o cualquier aplicación que requiera el uso de más de cuatro cables.

Red primaria “A”
Conexión

CambiarPuesto de 
trabajo

Puesto de trabajo

Puesto de 
trabajo

Cambiar
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Interruptores —  Interruptor de grupo A/B: (1) interruptor de palanca momentáneo; Activación del interruptor de 
grupo: (1) interruptor de bloqueo de llave; Interruptor de selección del sistema: (1) interruptor de 
botón momentáneo; Interruptor de dirección de rack: (1) interruptor DIP de 8 posiciones; Interruptor 
de configuración: (1) interruptor DIP de 8 posiciones

Aprobación CE - Sí
RoHS - Sí
Conectores —  Circuitos de conmutación: (8) o (16) que contienen (3) RJ-45 (A/B/C) para un total de (24) o (48) RJ-45; 

Conexión en cadena: (2) RJ-11 (entrada/salida en grupo); Control: Todos: (1) DB9 F (RS-232); NBS008MA, 
NBS016MA, NBSALL8MGR también tienen: (1) RJ-45 (10BASE-T)

Indicadores —  LED de fuente de alimentación: (1) estado 1, (1) estado 2; Indicadores LED del interruptor: (1) todos los 
puertos en posición A, (2) todos los puertos en posición B Entorno operativo — Temperatura: 32 a 104 
°F (0 a 40 °C); Humedad: Hasta 95%, sin condensación

Poder —  Entrada: (2) adaptadores de 110 VCA, 60 Hz para redundancia; Salida: 12 VCC
Tamaño —  1,75” alto (1U) x 17,25” ancho x 10,5” profundidad (4,4 x 43,8 x 26,7 cm)
Peso — 2,3 kg (5 lb) sin incluir las fuentes de alimentación externas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo Código Precio de lista

Sistema de conmutación 
profesional NBS (1U),

RJ-45 A/B

Pines 1/2 y 3/6 8 puertos NBS008A $655.95

Administrable en red de 8 
puertos

NBS008MA $855.95

16 puertos NBS016A $799.95

Administrable en red de 16 
puertos

NBS016MA $999.95

Todos los pines 8 puertos SM981 $10.95

Administrable en red de 8 
puertos

NBSALL8MGR $999.95



MORE INFORMATION BLACKBOX.COM

•  Conmutación multipuerto para evitar la pérdida de productividad y el tiempo de inactividad 
empresarial en las redes de fibra óptica.

•  Proporciona conmutación A/B entre circuitos terminados multimodo SC de fibra.
• Cuenta con conmutación óptica de microespejo altamente  
  confiable.
•  Engancha la posición A/B para mantener las señales en 
movimiento incluso si se pierde la energía.

• Permite el control de circuitos individuales o simultáneos  
  (agrupados).
•  Interruptor bloqueable con llave extraíble para asegurar el  
  control de conmutación de grupo.

• Transparente a velocidades de datos, protocolos, formatos y niveles de señal.
• Admite conexiones de red de fibra Gigabit.
• Chasis compacto montable en rack de 1U de alto.
• Incluye entradas de alimentación duales para redundancia.
• Conexión en cadena de varias unidades para puertos adicionales.
• 1 año de garantía

SISTEMA DE CONMUTACIÓN PRO NBS (1U), FIBRA MULTIMODO SC A/B
Evite el costoso tiempo de inactividad de la red con este confiable sistema de conmutación de grupos para 
redes de fibra.

Utilice este sistema de conmutación de capa 1 óptica para agregar respaldo de red y conmutación por error a conexiones de 

fibra en sus redes de datos. Es ideal para redes gubernamentales y militares clasificadas de misión crítica, redes de transmisión, 

sistemas médicos/de atención médica privados y aplicaciones industriales/de fábrica. Con Pro Switching System NBS (1U), Fiber 

Multimode SC A/B, es muy sencillo cambiar a todos los usuarios de una red principal a una red de respaldo en el propio chasis 

mediante un interruptor de palanca momentáneo en la parte frontal o a través de un RS- 232 estación de trabajo. Pero también 

puede solicitar modelos gestionables en red (MA), que además del interruptor de palanca manual y el control RS-232, admiten el 

control desde una estación de trabajo remota a través de su puerto Ethernet 10BASE-T. A través de esta conexión TCP/IP, puede 

cambiar y monitorear los circuitos del sistema usando Telnet, SNMP o un enlace de navegador web. Los modelos gestionables 

en red también cuentan con derivación automática y recuperación automática. Si las rutas de red "normales" entre el chasis y 

el dispositivo que se está monitoreando fallan por algún motivo, el chasis cambiará automáticamente del estado de conexión 

normal al estado de conexión de derivación o conmutación por error. En todas las versiones de conmutadores, los exclusivos 

mecanismos de conmutación óptica de enclavamiento y los microespejos enrutan ópticamente las señales entre los puertos. Y 

debido a que el sistema está basado en fibra, no hay necesidad de preocuparse por la interferencia de EMI/RFI con la señalización 

en aplicaciones electrónicamente ruidosas. El sistema utiliza conexiones SC dúplex para cada canal (puerto) para formar rutas de 

datos bidireccionales a sus segmentos de red multimodo de 62,5/125 m. Simplemente conecte cables de fibra entre los circuitos 

del sistema y las conexiones de red que desea controlar. Tan pronto como los cables de fibra se conectan al chasis, las rutas de 

datos seleccionadas se activan. Cada circuito de conmutación tiene un puerto común (C) que está enganchado a su puerto A o 

B asociado, lo que significa que transmite señales incluso si el chasis no tiene alimentación de CA. Debido a que sus relés están 

físicamente enganchados en posición, una vez que se establece una posición, permanece establecida. 

NBS006MA

Pro Switching System NBS (1U), fibra multimodo SC A/B, gestionable en red
(NBS006MA)

Red primaria “A”
Conexión

Cambiar
Puesto de 

trabajo
Puesto de trabajo

Puesto de 
trabajo

Cambiar
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Interruptores —  Interruptor de grupo A/B: (1) interruptor de palanca momentáneo; Activación del interruptor de gru-
po: (1) interruptor de bloqueo de llave; Interruptor de selección del sistema: (1) interruptor de botón 
momentáneo; Interruptor de dirección de rack: (1) interruptor DIP de 8 posiciones; Interruptor de 
configuración: (1) interruptor DIP de 8 posiciones

Aprobación CE - Sí
RoHS - Sí
Conectores —  Circuitos interruptores: (4) o (6) que contienen (3) o (5) SC dúplex (A/B/C) para un total de (12) o (15) 

SC dúplex; Conexión en cadena: (2) RJ-11 (entrada/salida en grupo); Control: Todos: (1) DB9 F (RS-232); 
NBS004MA y NBS006MA también tienen: (1) RJ-45 (10BASE-T)

Indicadores —  LED de fuente de alimentación: (1) estado 1, (1) estado 2; Interruptor LED: (1) todos los puertos en 
posición A, (2) todos los puertos en posición B

Entorno operativo —  Temperatura: 32 a 104° F (0 a 40° C); Humedad: Hasta 95%, sin condensación
Poder —  Entrada: (2) adaptadores de 110 VCA, 60 Hz para redundancia; Salida: 12 VCC
Tamaño —  1,75” alto (1U) x 17,25” ancho x 10,5” profundidad (4,4 x 43,8 x 26,7 cm)
Peso — 2,3 kg (5 lb) sin incluir las fuentes de alimentación externas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo Código Precio de lista

Sistema de conmutación profesional NBS (1U),
Fibra Multimodo SC A/B

4 puertos NBS004A $2395.95

Red de 4 puertos administrable NBS004MA $2595.95

6 puertos NBS006A $3295.95

Administrable en red de 6 puertos NBS006MA $3495.95

Panel trasero en blanco SM981 $10.95
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Gabinetes y estantes
Gabinetes personalizados
Gabinetes independientes
Gabinetes de montaje en pared
Gabinetes de Clima Controlado
Bastidores
Refrigeración del centro de datos
Mantenimiento de cable

cabos
Cobre
Fibra óptica
HDMI/DVI
Vídeo/Audio/Teclado/Ratón
Serie y Paralelo

Conectores, adaptadores y termi-
nadores

Conversores de interfaz y protocolo
Carril DIN
E/S digitales y tarjetas seriales
Extensores y compartidores de datos
Cobre y fibra

Compartidores de datos/unidades de 
transmisión
Paneles de distribución y accesorios
Cobre y fibra
Gestión de cables y paneles

Conectores, placas de pared y acce-
sorios
Conectores trapezoidales
Placas de pared
Montajes de superficie y canali-
zaciones

Soluciones totales KVM ServSwitch™
Sala empresarial/servidor
Conmutadores de escritorio
Soluciones IP KVM
Extensores de cobre y fibra
Bandejas de consola KVM
Conmutadores seguros: TEMPEST, 
EAL4+,
Pantalla de vídeo múltiple
Conmutación de matriz

módems
Industrial
Inalámbrico

Señalización digital y distribución 
de video
Extensores de vídeo, divisores,
Convertidores, escaladores y conmu-
tadores
Reproductores multimedia
Software de creación de contenido
Equipos de vídeo en red
Pantallas LCD y pantallas táctiles
Equipo de sonido
Sistemas de presentación inalámbri-
cos

Redes
Seguridad de red y cortafuegos
Conversores de medios
Conmutadores y enrutadores
Extensores Ethernet
Servidores serie y de consola
Servidores de impresión
Ethernet industrial
SFP
VoIP
PoE
Inalámbrico

Protección contra sobretensiones y 
energía
Tiras de alimentación
Supresión de sobretensiones
Administración de energía IP
UPS
Filtros y aisladores de datos

Conmutación y uso compartido de 
periféricos
Convertidores de paralelo a serie
Interruptores paralelos
Extensores

Supervisión y gestión remotas
Gestión ambiental
Administración de energía y servi-
dores

Seguridad de la red
Control de acceso a la red
Cifrado WAN

Interruptores especiales
Video
ethernet
Retroceder
Administradores de puertos de con-
sola
USB
agrupado
Curtido
PoE
Fibra

T1/E1/G.703/DDS/RDSI
CSU/DSU
Adaptadores de terminales
Bancos de canales
Repetidores y Extensores

Comunicaciones de voz
Gestión de líneas telefónicas
Auriculares
teleconferencia

Herramientas y probadores
Cobre y fibra
Escáneres y software de diagnóstico
Juegos de herramientas de datos

Inalámbrico
Puntos de acceso
Servidores de dispositivos
módems
Servidores de impresión
Enrutadores
Extensores

LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS ESTÁN EN STOCK Y LISTOS PARA ENVIAR.
Si no encuentra exactamente lo que necesita, ¡lo personalizaremos para usted!


